
La 5° generazione di sensori per il conteggio passeggeri prodotti da iris-GmbH,  
garantisce la massima precisione grazie alla collaudata tecnologia ToF (Time-of-Flight).

•	 Matrice del sensore a 500 pixel con Tecnologia 3D (ToF).

•	 Elaborazione immagini HDR.

•	 Processore integrato (DSP) per l'elaborazione e il  
conteggio dei segnali.

•	 Rilevamento e valutazione dell’altezza dei passeggeri  
(analizzatore di oggetti).

•	 Rilevamento simultaneo della direzione dei passeggeri  
in salita ed in discesa (indipendentemente  
dall'altezza delle porte o dal numero di passeggeri).

•	 Supporto di interfacce CAN ed Ethernet,  
PoE (alimentazione attraverso cavi Ethernet).

•	 Adattatore di interfaccia verso i sistemi telematici  
esistenti disponibile per IBIS, J1708. 

•	 Opzione WiFi (è richiesto hardware aggiuntivo).

•	 Versione per il montaggio di IRMA MATRIX sopra  
superficie al fine di ridurre i tempi di installazione.

•	 Installazione semplice mediante utilizzo di sole  
2 viti senza necessità di ulteriori regolazioni.	

•	 Funzionamento anche senza contatto porta :  
il conteggio inizia con un telegramma inviato da  
computer di bordo (OBC).

•	 Necessità di un solo sensore per ogni porta  
(solo nel caso di porte standard).

•	 Totale indipendenza dalla luce ambiente grazie alla  
luce infrarossa emessa dal sensore stesso. Il sensore  
fornisce conteggi accurati anche in condizioni di buio  
completo, anche come le luci delle porte difettose.

•	 Per l’installazione non e’ necessaria la definizione  
di alcun campo cieco libero sotto il sensore.

IRMAmatrix

Versione a montaggio superficiale di IRMA MATRIX

CARATTERISTICHE

IT



Dimensioni (La × H × Lu)	 •	 Sensore: 58 × 22 × 188 mm | Vedere ifigura a destra.

Contenitore	 •	 Alluminio pressofuso 
	 •	 Aperture ottiche realizzate con materiali sintetici (policarbonato)

Classe di protezione	 •	 IP65 (IP67 su richiesta)

Interfaccia	 •	 Ethernet, 100 Mbit/s 
	 •	 CAN, 125 kbit/s max.

Connessione	 •	 Interfaccia: connettore IRIS (sCON)

Sistema di cablaggio	 •	 Connettori M12 per Ethernet o CAN 
	 •	 Cavo con conformità norme EN45545-2 e EN50306

Standard di omologazione	 •	 EN50155, ECE, CE, EN50121-3-2, EN45545-2, EMV-06

Integrazione del veicolo /   	 •	 Ethernet via API, VDV301, UDP diretto 
architettura del sistema	 •	 CAN via API 
	 •	 Gateway per IBIS e J1708 

Alimentazione  	 •	 24 V DC o 48 V PoE 
	 •	 Assorbimento tipico 6 W; 8 W con PoE

Peso senza connettore IRIS 	 •	 Versione a montaggio superficiale: 260 g circa  
(sCON)	 •	 Versione da incasso: 340 g circa

Pixel	 •	 500 

MTBF	 •	 1,2 milioni di ore

Luminosità esterna richiesta	 •	 0 LUX

Altezza minima di installazione	 •	 meno di 1,8 m (a condizione che I passeggeri possano passare in maniera  
		  eretta sotto il sensore).

•	 Registrazione in tempo reale del carico passeggeri

•	 Esatta condivisione dei ricavi grazie al monitoraggio ad alta precisione  
dei servizi di trasporto in base al calcolo dei passeggeri trasportati per  
chilometro percorso (RPK) e alla classificazione dell'altezza dei passeggeri.

•	 Domanda basata sulla gestione del parco veicoli.

SPECIFICHE TECNICHE

APPLICAZIONI

treni porte scorrevoli di marciapiede

autobus traghetti

Versione da incasso sCON-S: 
58 × 43 × 188 mm (La × H × Lu) 
 
 
 
 
 
 
 

Versione da incasso sCON-F:  
58 × 36 × 188 mm (La × H × Lu)	
 
 
 
 
 
 
 

Versione a montaggio 
superficiale sCON-S:  
53 × 43 × 165,5 mm (La × H × Lu)

Specifiche soggette ad eventuali variazioni. Vincolante la particolare  
scheda tecnica del prodotto

tram filobus
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